& SALVA

A ELEVACION Y ACCESIBILIDAD

¢ CARACTERISTICAS TECNICAS

SLIM

Vista lateral, maquina abierta,
fijacion con pies de soporte

Vista lateral, maquina cerrada,

Vista frontal, mdquina abierta fijacién al muro
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Tabla 1 - Dimensiones minimas SLIM
AXP | Plataforma (anchura x profundidad) | 750x600 | 750x650 | 750x700 | 850x700 | 1000x800 | 1250x800
AB | Anchura total plataforma 1130 1130 1130 1230 1400 1650
AD | Profundidad ttil parte interior barras 530 580 580 580 655 655
AE | Anchura ttil parte interior barras 745 745 745 8§25 975 1225
AH | Altura maquina abierta 1640 1690 1690 1690 1765 1765
Tabla 2 - Dimensiones en funcion del tipo de fijacién
Tipo de fijacién :lllell'xilérl(l) pi?sac(izclaésrz);((;lrlt c
AN | Distancia entre la parte exterior de la guia y la pared 95 175
Curva positiva con pendiente hasta 60°
AM | Dimensiones maquina cerrada 305 385
AO | Dimensiones maquina abierta * 905 985
Curva positiva con pendiente inferior a 20°:
AM | Dimensiones mdquina cerrada 325 405
AO | Dimensiones maquina abierta * 930 1005
Curva negativa:
AM | Dimensiones maquina cerrada 365 445
AO | Dimensiones maquina abierta * 965 1045

Tabla 3 - Caracteristicas

cod. D10G44000

Capacidad mdxima 225 Kg (daN)
Peso maquina 102 Kg (daN) **
Peso guia 10 Kg (daN)/m
Potencia médxima 1.5 kW
Tensién nominal 220V (ac) 50Hz
Tensi6n de alimentacién 24V (dc)
Velocidad 0.1 m/s max.

* La dimension AO se refiere a las plataformas de 750X 700 y 850 700.

Para mayor informacion sobre las dimensiones de las otras plataformas, consulten la tabla 5.

*#* Plataforma 750 700.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: este catdlogo contiene informacion indicativa sobre las caracteristicas generales del producto.
Salvatec distribuidor autorizado. Servicio técnico eXtroma
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* CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES EN FINAL DE RECORRIDO

PISO DE ARRIBA PISO DE ABAJO
\ E l - m‘ m;n‘3 — ‘r;h I i =1 ‘H/
350+550 . n
1 ' ]
- - |
160* - 4 |
L e s =7 =1 Bt = 1000 minimo LB N~
P \ 9 ~~~~~~~
. . L ] )
—\ O
hat
N e et = 4 ‘ 5 i LR T
T T T \
- - . s
"Ii = \\ A
= T— ) (
Z N

cod. D10G44000

w 1000 minimo ‘ LQ
T e B 7 ;Ap
[ \
_ _ L ]
i - N FEn ;
§ R A N -
1 R L 4‘,:\:}%{#\ - L \\ ) LS
™ ‘ 160* ‘ \\ -
Tabla 4 - Dimensiones SLIM
AXP | Plataforma (anchura X profundidad) 750600 750x650 750700 850x700 1000x800 | 1250x800
1p | Dimensiones minimas plataforma en 1150 1150 1150 1250 1400 1650
posicién de estacionamiento
LS | Ancho minimo de escalera 895 935 975 1005 1130 1215
LQ | Dimensi6n zona de estacionamiento 730 730 730 780 855 980

* Espacio técnico minimo para la maniobra manual de emergencia.

** Con pendiente = 50°

ADVERTENCIA IMPORTANTE: este catdlogo contiene informacion indicativa sobre las caracteristicas generales del producto.
Salvatec distribuidor autorizado. Servicio técnico eXtroma
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Dimensiones
grupo traccion L |
peso 52kg
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Dimensiones
cuadro eléctrico
peso 18kg
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Tabla 5 - Dimensiones tedricas Slim
AxP | Plataforma (anchura X profundidad) 750x600 | 750x6s0 [ 7s0x700 [ ssox700 [ 1000x800 1250800
B | Inclinacién escalera de 0°a60° de 20° a 60°
G | Altura minima entre el peldafio y el techo con 8=20° 1680 1680 1680 1700 1725 1770
Ancho minimo con fijacién a pared 895 (810) 935 (860) 975 (910) 1005 (910) 1130 (1010) 1215 (1010)
L | escalera (curva positiva) | con pies de soporte 975 (890) 1015 (940) 1055 (990) 1085 (990) 1210 (1090) 1295 (1090)
(AO)| s o minimo con fijacion a pared 1045 (870) 1080 (920) 1115 (970) 1205 (970) 1390 (1070) 1655 (1070)
escalera (curva negativa) | con pies de soporte 1125 (950) 1160 (1000) 1195 (1050) 1285 (1050) 1470 (1150) 1735 (1150)
S IR Ancho minimo con curva positiva 1870 1950 2030 2090 2335 2540
% total con curva negativa 2945 2945 2945 3545 4345 6145
=
a AF | Dimension extra en parking con acceso frontal +190 ND
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ADVERTENCIA IMPORTANTE: este catalogo contiene informacion indicativa sobre las caracteristicas generales del producto.

Salvatec distribuidor autorizado. Servicio técnico @eXtroma




